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ARBM BOH150/1

36 w

150 L

▶ 	 RVS 316L
▶ 	 Energielabel A
▶ 	 Dikwandige afwerking
▶ 	 Zeer concurrerende prijs
▶ 	Vergrote coil voor betere 
	 warmteoverdracht
▶ 	Inclusief overstortklep,
	 terugslagklep en magnesium anode

ARBM boilervaten 	Laan van de Ram 50, 7320 AH  Apeldoorn, Nederland, +31(0)55 5277777
	 Beukenlei 50, 2960 Brecht, België, +32(0)3.324.38.88

www.boilervaten.com

RVS boilervaten



Boiler vaten 1 coil RVS 316L

Naam Inhoud 
(liter)

Energie-
klasse

Oppervlakte 
coil m2 

(diameter 
22 mm)

Afmetingen
Diameter / 

Hoogte (mm)

Anode 
magnesium

Gewicht 
(kg) Kleur

Voor-
raad-

artikel

ARBM-BOH150/1 150 A 1,1 ø 470 / 1.690 inclusief 40 Wit ja

ARBM-BOH200/1 200 A 1,1 ø 540 / 1.440 inclusief 43 Wit ja

ARBM-BOH300/1 300 A 1,1 ø 580 / 1.895 inclusief 65 Wit ja

ARBM-BOH400/1 400 B 1,5 ø 700 / 1.730 inclusief 85 Wit ja

ARBM-BOH500/1 500 B 1,5 ø 700 / 2.115 inclusief 97 Wit ja

Boiler vaten 2 coils RVS 316L

ARBM-BOHS

Naam Inhoud 
(liter)

Energie-
klasse

Oppervlakte 
coil m2 

(diameter 
22 mm)

Afmetingen
Diameter / 

Hoogte (mm)

Anode 
magnesium

Gewicht 
(kg) Kleur

Voor-
raad-

artikel

ARBM-BOHS150/2 150 A 1,1 (onder) 
0,7 (boven) ø 470 / 1.690 inclusief 45 Wit nee

ARBM-BOHS200/2 200 A 1,1 (onder) 
0,7 (boven) ø 540 / 1.440 inclusief 47 Wit nee

ARBM-BOHS300/2 300 A 1,1 (onder) 
0,7 (boven) ø 580 / 1.895 inclusief 72 Wit ja

ARBM-BOHS400/2 400 B 1,5 (onder) 
0,7 (boven) ø 700 / 1.730 inclusief 96 Wit ja

ARBM-BOHS500/2 500 B 1,5 (onder) 
0,7 (boven) ø 700 / 2.115 inclusief 107 Wit ja

Accessoires
Accessoire Naam

Magnesium anode (inclusief bij boiler) AN-MAG

Elektrische heater 900 W (legionellapreventie) (optioneel) ELH-900

Elektrische heater 2.000 W (legionellapreventie) (optioneel) ELH-2000

Bediening Elektrische Heater (inclusief bij boiler) ELH-BEDIEN

Inspectie deksel 80 mm (let op: speciale boiler met levertijd) Insp EL

Terugslagklep (inclusief bij boiler) Klep 3/4”

Overstortklep temperatuur/druk (inclusief bij boiler) T/P klep 3/4”

Afdichtingsplug RVS
Plug RVS 3/4”

Plug RVS 1”

RVS buffervat (zonder coil)

Naam Inhoud 
(liter)

Energie-
klasse Aansluitingen Afmetingen

Diameter / Hoogte (mm)
Gewicht 

(kg) Kleur

ARBM-BU50/0 50 A 6 x 1” ø 470/640 13 Wit

RVS boilervaten

www.boilervaten.com

Boilervaten worden geleverd inclusief overstortklep, terugslagklep, magnesium anode en bediening elektrisch element. Exclusief elektrisch element, dit is een optie.

Boilervaten worden geleverd inclusief overstortklep, terugslagklep, magnesium anode en bediening elektrisch element. Exclusief elektrisch element, dit is een optie.
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